


Wir hoffen, dass Sie mit unserer Blattschraube 
�G�L�H���)�U�H�L�K�H�L�W���G�H�V���%�O�D�W�W�H�V���J�H�Q�L�H�¡�H�Q��

Zum Anpassen der Ligatur

Setzen Sie das Blatt auf das Mundstück und halten Sie es mit einer Hand fest. (mit dem Dau-
�P�H�Q���Y�R�Q���+�D�Q�G���������P�H�L�V�W���G�H�U���U�H�F�K�W�H�Q���+�D�Q�G�����Z�H�Q�Q���6�L�H���5�H�F�K�W�V�K�¦�Q�G�H�U���V�L�Q�G�������6�F�K�L�H�E�H�Q���6�L�H���G�D�Q�Q���G�L�H��
�%�O�D�W�W�V�F�K�U�D�X�E�H���Y�R�U�V�L�F�K�W�L�J���Q�D�F�K���X�Q�W�H�Q���¾�E�H�U���G�D�V���%�O�D�W�W���X�Q�G���G�D�V���0�X�Q�G�V�W�¾�F�N�����6�F�K�L�H�E�H�Q���6�L�H���G�D�Q�Q���G�L�H��
Metallperlen mit dem Daumen der Hand 2 nach unten, bis sie so weit unten sind, wie auf dem 
Foto gezeigt. Schieben Sie dann auch die schwarze gebogene Platte über die Perlen, wie auf 
dem Foto.

Anbringen der Ligatur
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Zum Anpassen der Ligatur

Metallperlen mit dem Daumen der Hand 2 nach unten, bis sie so weit unten sind, wie auf dem 
Foto gezeigt. Schieben Sie dann auch die schwarze gebogene Platte über die Perlen, wie auf 
dem Foto.

�(�Q�W�I�H�U�Q�H�Q���6�L�H���H�V���]�X�Q�¦�F�K�V�W���Y�R�P���0�X�Q�G�V�W�¾�F�N����
Wenn Sie es enger einstellen möchten, 
�V�F�K�L�H�E�H�Q���6�L�H���G�D�V���*�X�P�P�L�E�D�Q�G���Y�R�Q���X�Q�W�H�Q��
nach oben. ���� Jetzt können Sie an den 
beiden überstehenden Teilen oben an der 
�/�L�J�D�W�X�U���]�L�H�K�H�Q���X�Q�G���G�L�H�V�H���Y�H�U�O�¦�Q�J�H�U�Q����2.
Dann teilen Sie zunächst die 4 elastischen 
�6�F�K�O�D�X�I�H�Q���Q�R�F�K���H�L�Q�P�D�O���J�O�H�L�F�K�P�¦�¡�L�J���D�X�I����3. 
Jetzt ist die Blattschraube fester und hält 
das Blatt etwas fester am Mundstück. Wenn 
Sie möchten, dass das Blatt lockerer ist, 
�J�H�K�H�Q���6�L�H���X�P�J�H�N�H�K�U�W���Y�R�U��
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